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Liste der wichtigsten Produktdaten nach Maßgabe der EG-
Baumusterprüfbescheinigungen 

 
 
Bezeichnung, Registriernr.: A: B: T: Sicherheitsabstand unter 
NEM/NEQ:     Normbedingungen: 
(Type, net explo- (Registration     (Safety distance under      
sive quantity):  number):     standard conditions):  
 
Bullet Hit CL-6G 0589-T2-0092 0,5 m 127,2 dB (AImax) in 2 m 0,5 m 5 m 
NEM (NEQ):  206 mg   

 
Bullet Hit CL-3G 0589-T2-0093 0,5 m 127,5 dB (AImax) in 2 m 0,5 m 5 m  
NEM (NEQ): 120 mg 

 
Bullet Hit CL-2G 0589-T2-0094 0,5 m 127,1 dB (AImax) in 2 m 0,5 m 5 m  
NEM (NEQ): 56 mg 

 
Bullet Hit CL-1G 0589-T2-0095 0,5 m 126,5 dB (AImax) in 2 m 0,5 m 5 m 
NEM (NEQ): 27 mg  
 
Bullet Hit CL-½G 0589-T2-0096 0,5 m 125,4 dB (AImax) in 1,5 m 0,5 m 3 m 
NEM (NEQ): 17 mg  

 
Bullet Hit CL-¼G 0589-T2-0097 0,5 m 122,2 dB (AImax) in 1,5 m 0,5 m 2 m  
NEM (NEQ): 7 mg 
 
 
Bullet Hit FL-2G+ 0589-T2-0108 1,8 m 124,8 dB (AImax) in 2 m 1,8 m 3 m  
NEM (NEQ): 52 mg 
 
Bullet Hit FL-1G+ 0589-T2-0115 1,5 m 123,7 dB (AImax) in 2 m 1,5 m 4 m 
NEM (NEQ): 26 mg 
 
Bullet Hit FL-½G+ 0589-T2-0116 1,6 m 122,1 dB (AImax) in 1,5 m 1,6 m 3 m 
NEM (NEQ): 15 mg 
 
Bullet Hit FL-¼G+ 0589-T2-0117 1,5 m 120,4 dB (AImax) in 1,5 m 1,5 m 2 m 
NEM (NEQ): 6 mg 
 
Bullet Hit FL-⅛G+ 0589-T2-0118 1 m 119,4 dB (AImax) in 1 m 1 m 2 m 
NEM (NEQ): 4 mg 
 
Bullet Hit FL-1/16G+ 0589-T2-0119 0,5 m 117,4 dB (AImax) in 1 m 0,5 m 1 m  
NEM (NEQ): 2 mg 
 
 
Bullet Hit HE-1 0589-T2-0059 1 m 127,7 dB (AImax) in 1,5 m 1 m 4 m 
NEM (NEQ): 83 mg  
 
Bullet Hit HE-4/A1 0589-T2-0060 2,5 m 129,6 dB (AImax) in 2,5 m 2,5 m 8 m 
NEM (NEQ): 309 mg 
 
 
Micro-Sparkler 0589-T1-0272 0,3 m 62 dB (AImax) in 8 m 0,3 m 1 m  
NEM (NEQ): 28 mg      
 
Sparkler S-6 0589-T2-0122 2 m 94,5 dB (AImax) in 2 m 2 m 3 m  
NEM (NEQ): 80 mg 
 
 
 
Code: Beschreibung: 
A Effekthöhe  (Diese Angabe ist verbindlich) 
B Schalldruckpegel einschließlich Meßabstand  (Diese Angabe ist verbindlich) 
T Radiale Effektweite  (Diese Angabe ist verbindlich) 


